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Vibratorplatta, fram-/backgaende, forbranningsmotordriven
» Wacker Neuson DPU 5545HE

Stopp/Nodstopp
» Stang gasreglaget. Vrid nyckeln till OFF-lage.
Kontrollera fore start

» Fram-/backreglage, om maskinen har sadana: i neutrallage.
* Vibrationsreglaget, om maskinen har sadant: i OFF-lage.
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Skyddsfunktioner
» Pakorningsskydd for forare, vibrationsdampande handtag
Anvandningsomrade

» Grus, makadam, sand.

Start

» Vrid om nyckeln till ON-lage. For gasreglaget till fullgaslage.
Tryck pa ON-knappen tills maskinen startar.

Tillsyn/Inspektion

» Stang av maskinen och bryt bransletillférseln fore all
tillsyn/inspektion.
» Skydda hud och 6gon vid pafylining av bransle och oljor.

Vid driftproblem
eller servicebehov

08-400 268 90
info@rentalforetagen.se

RENTAL
FORETAGEN

kontakta www.rentalforetagen.se

Séaker anvandning/Riskanalys

» Tipprisk, maskinen bér inte koras i lutande plan.

» Titta &t det hall maskinen gar, och se till att inte bli klamd mellan
maskinen och fast objekt.

» Vattna vid behov mot damm.

» Stang alltid av maskinen innan du ldmnar den.

Ergonomi

» Hall maskinen med bada handerna.
» Sank axlarna. Hall dverarmarna sa nara kroppen som majligt.
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Avgaser Bransle Buller Damm Tipprisk

Vibrationer

Buller
» 95 db(A) ljudtryck - 108 db(A) ljudeffekt
Vibrationer

» 3D-varde hand-/armvibrationer: 3,6 m/s?

» Arbetstid insats: ca 03:50 h

» Arbetstid grans: ca 08:00 h

» Vibrationer 6kar risken for horselskador, vita fingrar, samt nerv-
och muskelpaverkan.

0.4 Podng per minut
Insats: Max 100 poéng per dag
Grans: Max 400 poang per dag

Tekniska data

» Drivmedel: Diesel MK1
» Vikt: 416 kg
» Effekt: 6,4 kW

OBS! PSI Personlig sékerhetsintroduktion ar ett komplement till, och
ersatter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av
Rentalféretagen
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